KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 109/08/AZ

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: drzwi wewnatrzlokalowe systemu DRE , drzwi
ramowe kolekcji — TIAGO

2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego: rozwierane , przylgowe drzwi o konstrukcji ramowej

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone tylko do komunikacji w

budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych , budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w
budynkach uzytecznosci publicznej jako drzwi wewnatrzlokalowe ,stanowigce, zgodnie z terminologig
ustalong w PN-B-91000:1996, zamkniecia otwordw w $cianach wewnetrznych miedzy izhami.

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: D.R.E. Sp. z 0.0.,
ul. Nefrytowa 4, Gronowo Gérne , 82-300 Elblag
5.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela , o ile zostat ustanowiony:-

6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

SYSTEM 4
7 .Krajowa specyfikacja techniczna:
7a.Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: Centrum Techniki
Okretowej; AB 014

7b.Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna: -
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:-

8.Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wtasciwosci Uwagi
wyrobu budowlanego dla uzytkowe
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
Substancje niebezpieczne NPD
Odpornosé na uderzenia NPD
Wysokosé PN-EN 14351-2:2018-12
2029 mm Wysokos$¢ skrzydta — 2043 mm
Odpornosc¢ na obcigzenia Klasa 1 PN-EN 1192:2001
statyczne pionowe




Odpornosc na skrecanie Klasa 1
statyczne

PN-EN 1192:2001

Odpornosc na uderzenie ciatem |Klasa 1
miekkim i ciezkim

PN-EN 1192:2001

Odpornosé na uderzenie ciatem |Klasa 1

PN-EN 1192:2001

mechanicznej

twardym

Reakcja na ogien Klasa F

Trwatos¢ mechaniczna Klasa 3 PN-EN 12400:2004
Klasa wytrzymatosci Klasa 1 PN-EN 1192:2001

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt

8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa

deklaracja wiasciwosci

uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawga z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

na wyfgczng odpowiedzialnos¢ producenta .

W imieniu producenta podpisat:

Adam Zuraw  Gtéwny Technolog

(imie i nazwisko oraz stanowisko )

Gronowo Gorne 16.02.2022r.

( miejsce i data wydania)

(podpis)
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