OSCIEZNICE REGULOWANE

PRZYLGOWE Z KATOWNIKIEM T80 LUB T63

Oscieznica regulowana z katownikiem T80 lub T63 wyposazona jest w katowniki
z matymi promieniami zaokraglenia profilu poprzecznego. Wykonana jest z
wysokogatunkowej ptyty drewnopochodnej. Od strony ekspozycyjnej pokryta jest
w catosci drewnopodobna folig dekoracyjng DRE-Cell Decor, folig 3D, laminatem CPL
gr. 0,15 - 0,2 mm lub jest malowana **. Jej konstrukcja pozwala na zastosowanie do
Scian o grubosci od 60 - 320 mm. £aczenie pod katem 90° dostepne jest z katownikiem
T80 w kolorze biata mat, czarna mat 2, biaty malowany akrylowy UV, sosna biata, dab
piaskowy, dab polski 3D.

** Dla zapewnienia wysokiej jakosci oscieznic malowanych, przed lakierowaniem sg
one oklejone specjalnym materiatem stanowigcym jednolity podktad.

ORzTé63
Oscieznica regulowana ma zastosowanie do:
» drzwi wewnatrzlokalowych - przylgowych oraz do drzwi szklanych (ORC)
» drzwi wejéciowych ENTER (zawiera 3 zawiasy g 13, 5 mm, dodatkowy zaczep -
doptata 21 zt netto)
Belka gtéwna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami maskujgcymi),
uszczelka drzwiowa, zestaw zawiaséw, komplet elementéw przeznaczonych
do zmontowania oscieznicy wg dotaczonej instrukcji.
Oscieznice pakowane s3 w opakowania kartonowe.
Wszystkie oscieznice do kolekcji drzwi ramowych oraz oscieznice 90 i szersze
powinny by¢ wyposazone w 3 zawiasy. Oscieznice do drzwi szklanych wyposazone
sa w 2 zawiasy @ 15 mm, specjalny zaczep i uszczelke.
ORz T80
Grubosc PIRREES PUER
muru &i &mb &mh &m B B
Cmin | Cmax netto netto netto
60*** | 75 421 zt 623 zt G
75 95 421 zt 623 zt 356 zt
95 115 435 zt 649 zt 372 zt
120 140 451 zt 674 zt 384 zt
140 160 471 zt 693 zt 392 zt
160 180 484 zt 717 zt 404 zt
180 | 200 502 zt 741 zt 419 zt
200 | 220 517 zt 764 zt 431 zt
220 | 240 537 zt 788 zt 444 7t
240 | 260 550 zt 809 zt 457 zt
260 | 280 567 zt 828 zt 469 zt
280 300 583 zt 855 zt 481 zt
300 | 320 600 zt 878 zt 493 zt

Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +30%

*** Oscieznica na mur 060-075 ma ptytszy wpust po stronie katownika ruchomego,

przy montazu konieczne bedzie samodzielne skrdcenie piér tych katownikdw.

Doptata za kat taczenia 90° w kolorze biata mat, czarna mat 2, biaty lakier akrylowy UV, sosna biata, dab piaskowy, dab polski 3D 111 zt|
Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz dotyczy oscieznic z katem taczenia 45° 41 zt|



Przekréj OR/ORC z kat. T63

OSCIEZNICE REGULOWANE

Przekréj OR/ORC z kat. T80

PRZYLGOWE Z KATOWNIKIEM T80 LUB T63

Przekréj poziomy OR/ORC
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Przekréj pionowy
drzwi przylgowych z OR
do drzwi dwuskrzydtowych do drzwi jednoskrzydtowych $ciana
A C D E** E* A C D E** E* —
100d | 1035 | 1079 | 1115 | 1219 | 1185 60 602 | 646 | 680 | 786 | 752 "
110d | 1135|1179 | 1215 | 1319 | 1285 70 702 | 746 | 780 | 886 | 852 i
120 | 1235|1279 | 1315 | 1419 | 1385 80 802 | 846 | 880 | 986 | 952 &=l § -
130 | 1335|1379 | 1415|1519 | 1485 90 902 | 946 | 980 | 1086 | 1052 NI | [ —— &
140 | 1435|1479 | 1515 | 1619 | 1585 90E | 906 | 950 | 984 | 1090 | 1056 B §
150 | 1535|1579 | 1615|1719 | 1685 100 | 1002 | 1046 | 1080 | 1186 | 1152
160 | 1635|1679 | 1715|1819 | 1785 110 | 1102 | 1146 | 1180 | 1286 | 1252 R
170 | 1735|1779 | 1815 | 1919 | 1885 A
odtoga
180 | 1835 | 1879 | 1915 | 2019 | 1985 A
190 | 1935|1979 | 2015 | 2119 | 2085 OR taczenie pod katem 90° -
. Przekrdj pionow:
200 | 20352079 | 2115|2219 | 2185 katownik T80 £ y

* wymiar dotyczy oscieznicy z katownikiem T63
** wymiar dotyczy oScieznicy z katownikiem T80

drzwi szklanych z ORC

taczenie pod katem 90° dostepne w kolorze
biata mat, czarna mat 2, biaty malowany
akrylowy UV, sosna biata, dab piaskowy, dab

2127% / 2110%

Sciana

polski 3D.

gruurlljjosc grupa 1 &m. grupa 2 m !m
Cmin | Cmax netto netto
60*** | 75 425 zt 468 zt

75 95 425 zt 468 zt
95 115 446 zt 490 zt
120 | 140 461 zt 508 zt
140 | 160 482 7zt 530 zt
160 | 180 492 zt 542 zt
180 | 200 513 zt 564 zt
200 | 220 531 zt 585 zt
220 | 240 547 zt 602 zt
240 | 260 562 zt 619 zt
260 | 280 577 zt 634 zt
280 | 300 598 zt 658 zt
300 | 320 610 zt 671 zt

Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +30%
*** Oscieznica na mur 060-075 ma ptytszy wpust po stronie katownika ruchomego,
przy montazu konieczne bedzie samodzielne skrécenie piér tych katownikdw.

Doptata za kat taczenia 90° w kolorze biata mat, czarna mat 2, biaty lakier akrylowy UV, sosna biata, dab piaskowy, dab polski 3D
Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz dotyczy oscieznic z katem taczenia 45°

Grupa 2 CPL - laminat CPL dab halifax naturalny.
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wymagana wysoko$¢ otworu w murze 2066 mm (2072 mm dla drzwi szklanych)

Dekor czarny ST dostepny jedynie z katownikiem T80
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OSCIEZNICE REGULOWANE

BEZPRZYLGOWE Z KATOWNIKIEM T80 LUB Té63

Oscieznica  regulowana  bezprzylgowa wykonana jest z
wysokogatunkowej ptyty drewnopochodnej. Od strony ekspozycyjnej
pokryta jest w catosci drewnopodobng folig dekoracyjng DRE-Cell
Decor, folia 3D, laminatem CPL lub malowane**. Jej konstrukcja
przystosowana jest do grubosci skrzydta 40 mm i pozwala na
zastosowanie do $cian o grubosci od 75 - 320 mm. W kolorze biata
mat, czarna mat 2, biaty malowany akrylowy UV, sosna biata, dab
piaskowy, dab polski 3D, biaty lakierowany, czarny lakierowany,
dekory z kolekcji LUX i WOOD mozliwy wybor kata taczenia belek
90° z katownikiem T80.

** Dla zapewnienia wysokiej jakosci oscieznic malowanych i
lakierowanych, przed operacja lakierowania lub malowania sa one
oklejone specjalnym materiatem stanowigcym jednolity podktad.

Oscieznica regulowana bezprzylgowa z zawiasami Estetic 80 ma
zastosowanie do wszystkich kolekcji DRE w wersji bezprzylgowej
rozwiernej z zawiasami Estetic 80. Oscieznica regulowana
bezprzylgowa z zawiasami ptytkowymi ma zastosowanie do kolekgji
Sigma w okleinach czarna mat 2, lam_biata, lam_dab craft bielony

Belka gtéwna (element poziomy i dwa pionowe) wraz z szerokim
katownikiem (80 mm) o matych promieniach zaokraglenia profilu
przekroju poprzecznego (R2), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiasow,
komplet elementéw przeznaczonych do zmontowania os$cieznicy
wg dotaczonej instrukcji. Oscieznice pakowane sa w opakowania

kartonowe.
2 (=]
Rk ks o
e = N & KOLEKCJA GRAFI, CLARO, KOLEKCJA SIGMA
LUX, WOOD ( tylko T80) zawiasy ptytkowe
Cmin | Cmax | netto netto netto netto

75 95 810 zt 1092 zt 1214 7t 524 zt
95 115 825 zt 1114 z¢ 1238 zt 538 zt
120 | 140 | 836z 1136 zt 1262 zt 554 z+
140 | 160 | 852zt 1156 zt 1285 zt 574 zt
160 | 180 | 865zt 1177 zt 1309 zt 587 zt
180 | 200 | 882zt 1197 zt 1332 zt 605 zt
200 | 220 | 895z 1218 zt 1354 zt 620 zt
220 | 240 | 908zt 1240 zt 1379 zt 640 zt
240 | 260 | 922z 1260 zt 1402 zt 653 zt
260 | 280 | 935z 1276 zt 1426 zt 670 zt
280 | 300 | 949zt 1297 zt 1445 zt 686 zt
300 | 320 | 964zt 1321zt 1469 zt 703 zt

Ceny zawieraja 2 zawiasy z ptytkami mocujacymi.
» Cena o$cieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +50% (w przypadku uzycia 3 zawiaséw Estetic 80 doptata dodatkowa 249 zt |
» Doptata za trzeci zawias Estetic 80 124 zt |
» Cena o$cieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +50% (w przypadku uzycia 3 zawiaséw ptytkowych doptata dodatkowa 93 zt |
» Doptata za trzeci zawias ptytkowy 46 zt |
» Doptata za kat taczenia 90° w kolorze biata mat, czarna mat 2, biaty lakier akrylowy UV,
sosna biata, dab piaskowy, dab polski 3D, biaty lakier, czarny lakier i dekory z kolekcji LUX i WOOD 111 zt|
» Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz dotyczy oscieznic z katem taczenia 45° 41 zt |



OSCIEZNICE REGULOWANE

BEZPRZYLGOWE Z KATOWNIKIEM T80 LUB T63

Przekrsj ORB 095-300 Przekréj pionowy drzwi )
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95 S, s akrylowy UV, sosna biata, dab piaskowy, dab
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wymagana wysoko$¢ otworu w murze 2079 mm kolekeji LUX 1 WOOD

Przekroj poziomy ORB
e

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze

E1 - wymiar dla katownika T63

E2 - wymiar dla katownika T80

* Oscieznica 075-095 ma odmienny przekroj,
dla grubosci muru 75-89 mm konieczne
bedzie samodzielne skrécenie pidra katownika

ruchomego.
do drzwi dwuskrzydtowych do drzwi jednoskrzydtowych
A C D E1l E2 A C D E1l E2

120 1274 11318 | 1350 [ 1424 | 1458 | |60 [627 |671 |700 |777 |811

130 | 1374 | 1418 | 1450 | 1524 |1558 | |70 |727 |771 |800 |877 |911

140 |1474 |1518 | 1550 | 1624 | 1658 | |80 |827 |871 |900 |977 |1011
150 |1574 | 1618 | 1650 | 1724 |1758 | |90 |927 |971 |1000 | 1077 | 1111
160 |1674 1718 | 1750 | 1824 | 1858 | | 100 | 1027 | 1071 | 1100 | 1177 | 1211
170 |1774 | 1818 | 1850 | 1924 | 1958
180 |1874 |1918 | 1950 | 2024 | 2058

[P] N o
grupal = grupa 2 W Dekor czarny ST dostepny jedynie z katownikiem T80

Cmin | Cmax netto netto

75 95 828 zt 911 zt
95 115 847 zt 931 zt
120 140 860 zt 947 zt
140 160 877 zt 964 zt
160 180 889 zt 977 zt
180 | 200 907 zt 998 zt
200 220 922 zt 1015 zt
220 240 935 zt 1029 zt
240 260 949 zt 1043 zt
260 280 964 zt 1061 zt
280 300 980 zt 1077 zt
300 320 991 zt 1090 zt

Ceny zawieraja 2 zawiasy z ptytkami mocujacymi.
» Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +50% (w przypadku uzycia 3 zawiaséw Estetic 80 doptata dodatkowa 249 zt | )
» Doptata za trzeci zawias Estetic 80 124 zt |
» Cena o$cieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +50% (w przypadku uzycia 3 zawiaséw ptytkowych doptata dodatkowa 93 zt | )
» Doptata za trzeci zawias ptytkowy 46 zt |
» Doptata za kat taczenia 90° w kolorze biata mat, czarna mat 2, biaty lakier akrylowy UV,
sosna biata, dab piaskowy, dab polski 3D, biaty lakier, czarny lakier i dekory z kolekcji LUX i WOOD 111 zt|
» Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz dotyczy oScieznic z katem taczenia 45° 41 zt|
Grupa 2 CPL - laminat CPL dab halifax naturalny.



OSCIEZNICE REGULOWANE

PRZYLGOWE O ZMIENNYCH WYSOKOSCIACH Z KATOWNIKIEM T80

W zwiazku z zainteresowaniem Klientéw drzwiami w wymiarach niestandardowych wprowadzilismy
do oferty kolekcje Modern, Plus oraz model skrzydta Standard 10 z oscieznica regulowang z

katownikiem T80 w 3 dodatkowych wariantach wysokosci.

Oscieznica regulowana o zmiennych wysokos$ciach z katownikiem T80 moze
by¢ zastosowana do skrzydet przylgowych Standard 10, Modern, Plus w trzech

dodatkowych opcjach wysokosci skrzydta: 1983 mm, 2110 mm i 2240 mm.

Belka gtowna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami
maskujacymi), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiaséw, komplet elementow
przeznaczonych do zmontowania oscieznicy wg dotaczonej instrukgji.
Oscieznice pakowane sg w opakowania kartonowe.

Wszystkie oScieznice przylgowe w 3 dodatkowych opcjach wysokosci powinny

by¢ wyposazone w 3 zawiasy.

Przekréj pionowy OR

do drzwi jednoskrzydtowych

Przekréj OR z kat. T8O
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D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze
H - wysokos¢ skrzydta

HO - wymagana wysoko$¢ otworu w murze

A C D E
60 | 602 | 646 | 680 | 786
70 | 702 | 746 | 780 | 886
80 | 802 | 846 | 880 | 986
90 | 902 | 946 | 980 | 1086
100 | 1002 | 1046 | 1080 | 1186
o do drzwi dwuskrzydtowych
- Al c|Db]|E
2 Z 120 | 1235|1279 | 1315 | 1419
= 130 | 1335 | 1379 | 1415 | 1519
140 | 1435|1479 | 1515 | 1619
150 | 1535|1579 | 1615|1719
SNV 160 | 1635|1679 | 1715 | 1819
N 170 | 1735|1779 | 1815|1919
s 1100, 180 | 1835 | 1879 | 1915 | 2019
190 | 1935|1979 | 2015 | 2119
200 | 2035|2079 | 2115 | 2219
H H$ | Hw | HO Hc
1983 [ 1969 | 1991 | 2006 | 2061
2110 | 2096 | 2118 12133 | 2188 Dekor czarny ST dostepny jedynie z katownikiem T80
2240 | 2226 | 2248 | 2263 | 2318
Grubos¢ grupa 1 2
murt wysoko$¢ skrzydta | wysokosé skrzydta | wysoko$¢ skrzydta | wysokoé¢ skrzydta
19832043 2110i 2240 198312043 2110i 2240
Cmin | Cmax | netto netto netto netto
75 95 421 zt 502 zt 425 zt 507 zt
95 115 | 435zt 520 zt 446 zt 531 zt
120 | 140 | 451zt 542 zt 461 zt 549 zt
140 | 160 | 471zt 564 zt 482 zt 570 zt
160 | 180 | 484 zt 580 zt 492 zt 589 zt
180 | 200 | 502zt 604 zt 513 zt 609 zt
200 | 220 | 517z 623 zt 531 zt 631 zt
220 | 240 | 537zt 642 7t 547 zt 650 zt
240 | 260 | 550zt 661 zt 562 zt 671 zt
260 | 280 | 567zt 680 zt 577 zt 689 zt
280 | 300 | 583zt 701 zt 598 zt 711zt
300 | 320 | 600 zt 719 zt 610 zt 728 zt
Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz dotyczy oscieznic z katem faczenia 45° 41 zt |

Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +30%.




