OSCIEZNICE STALOWE MALE KATOWE

Oscieznice stalowe wykonane s3 z blachy stalowej niskoweglowej o grubosci 1,2
mm, zabezpieczonej lakierowa, organiczng powtoka ochronna. Oscieznica sktada sie
z dwdch stojakéw: zaczepowego i zawiasowego oraz nadproza, potaczonych ze soba

na state metoda spawania. Stojaki zawiasowe wyposazone s w gniazda zawiasowe

(2-3 szt.), natomiast stojaki zaczepowe posiadaja wyciecia pod jezyk i zasuwki zamka
dedykowanego skrzydta drzwiowego (zestaw zawiera uszczelke przymykowa).

OSMK_STAND - oscieznica przeznaczona do drzwi wewnatrzlokalowych przylgowych
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Profil oécienicy OSMK SZEr.
"60" | 600 | 633 | 690 | 710
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Ceny
symbol szer. netto
"60" - "100" | 433,00 zt
Uwaga: Doptata za wzmocnienie pod samozamykacz 34 zt |
Oscieznice malowane sg proszkowo w dwoch stopniach potysku: mat/drobna
struktura lub pétpotysk/gtadka, dostepne w kolorach:
szary jasny
biaty mat szara jasna mat brgz mat biaty p6tpotysk poétpotysk
RAL 9003 RAL 7047 RAL 7024 RAL 8017 RAL 9003 RAL 7047
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D - szeroko$¢ otworu w murze

szary ciemny
pétpotysk

RAL 7024

czarny mat

RAL 9005

braz pétpotysk

RAL 8017

czarny potpotysk
RAL 9005

bez potpotysk***

RAL 1001

*** kolor bez dostepny tylko w potpotysku



