KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 8/01/19/JW

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnetrzne wejsciowe systemu DRE o nazwie handlowej ,Forca”

2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego: DT-AW Forca

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnetrzne i wewnetrzne wejsciowe ,w zakresie wynikajgcym z
ich wtasciwosci uzytkowych zadeklarowanych w pkt 8.

Z uwagi na wlasciwosci wytrzymatosciowe drzwi mogq by¢ stosowane w warunkach odpowiadajqcych 3 klasie wymagarni
wytrzymafosci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj w lekkich, srednich i ciezkich warunkach eksploatacji.

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

D.R.E. Sp. z 0.0. ,ul. Nefrytowa 4 ,Gronowo Gdrne, 82-300 Elblqg.

5.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 1

7.Krajowa specyfikacja techniczna:
7a.Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii: --
7b.Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0633 wydanie 2

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, AB 023

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu :

Zaktad Certyfikacji ,,CERTBUD” Sp. z 0.0. , numer akredytacji AC 158,

Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych nr AC 158 UWB-W1468

8.Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Izolacyjnos¢ akustyczna:
drzwi z odcieznica stalowq i progiem stalowym
drzwi z oscieznicg drewniang i progiem lub uszczelkg opadajaca

Rw= 37 dB, D135
Rw=37dB, D;: 35

Klasa wytrzymatosci mechaniczne;j Klasa 3
Przepuszczalnos$¢ powietrza klasa 2
Trwato$¢ Mechaniczna Klasa 4 i Klasa €3 (50 000 cykli)
Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym Klasa 3
Odpornosé na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim Klasa 3
Wytrzymatosé na skrecanie statyczne Klasa 3
Oc!pornosc na ObCIQZ?n.Ia statyczne pionowe, Klasa 3
dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta
Odpornos¢ na wstrzgsy 300 cykli
Sity operacyjne Klasa 1
Odchytki wymiaréw skrzydet Klasa 2
Prostokatnosc¢ skrzydta Klasa 3
Ptasko$c skrzydta : ogdlna Klasa 3
miejscowa Klasa 1

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane wtasciwosci Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowani uzytkowe
Odpornos¢ Ogniowa: drzwi z o$cieznica drewniang El130
drzwi z oscieznicg stalowg El230
Dymoszczelnosé Sa, S200
Odpornos¢ na witamanie RC3

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jacek Wollschlager

Dyrektor ds. Badan i Rozwoju, Petnomocnik Zarzgdu ds. ZKP
( imig i nazwisko oraz stanowisko)

Gronowo Gérne, dn.14.11.2025 .
( miejsce i data wydania)




