KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSC!I UZYTKOWYCH Nr 10/02/08/IW

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnqtrzlokalowe przylgowe o nazwie handlowej : Vetro E, Estra model: 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10, 11,12, 13, 14,
Nestor model : 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, Auri model: 0,1,2,3,4,5,6,7,8, Reva model: 1,2,3,4,5,6,7, Verso model : 0,1,2,3,4,
Solte model: 1,2,3, Fosca model: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Elsa model: 0, A, A1, A2, A3, A5, A6, A7, B, B1, B2, B3, B4, BS, B6, B7,
Premium model: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, Piano model : 0,1, 2, 3,4, 5,6, 9, 10, 11, 12,

Scala model A ,A1, A2, A3, A4, A5 ,A6, A7, 0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, Lumio model: 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, Vico model: 1,2,3,4,5,6,7,
Triesta model : 0,1,2,3, Ena model : 0,1,2,3,4,5, Vetro D1, Berge model 1,2,3,4,5,6,7 , Even model 0,1,2,3,4,5,6

Nova Cell model: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, Nova -Synchro model: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, Wood model: W1, W2, W3,
w4, M1, M2, M3, M4, Grafi model : M1, M2, M3, M4, Lux model 10, 20, 30, 40, Rivia model: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, Galeria Alu model : 10, 20, 30, 50, 60, 11, 12, 13, 21,22, 23, 24, 25, Finea i Finea B model: 10, 20, 30, 40, 50, 60,
Deco model : 10, 20, 30, 40, Modern model: 10, 20, 30, 40, 50, Plus model : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,

Standard model: 10, 20, 20s, 30, 30s, 40, 40s, 50, 50s, 60, bulaj MDF, bulaj metalowy, Fano model : 10, 20, 20s, 30, 30s,

Arte model 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, Uni model : 10, bulaj MDF, bulaj metalowy, Fargo model 10, 20, 30, 40, 50, 60,

Binito model : 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 11, 21, 23, 24, Standard Invest model : 10, 20, 60, 70, 80, bulaj Invest MDF,
bulaj Invest metalowy, Standard CPL model 10, 20, 60, bulaj MDF, bulaj metalowy, Standard 10 wys. 1983, Standard 10,
Standard 10 wys. 2110, Standard 10 wys. 2240, Dostawki plytowe , Dostawki ramowe,

Ingo, Ingo 1, 2, Livia 1, 2, 3, Alva 1, 2, 3, 4, 5, Ardo 1, 2, 3, Dono, Dono 1,2, Lobos, lobos 1, 2, 3, Tivio 10, 20, 30, Vesta 1, 2, 3, Vera,
Vera 10, 20, 30, Rico 10, 20, Tiago 1, 2, 3, Lumio 1,2, 3, 7,8, Vico 1,2, 3,4, 5,6, 7, Tiamo 1, 2, 3

z oscieznicami regulowanymi (OR) , prostymi (OP) , kompozytowymi WPC ,, WaterProof” (OR WPC) i stalowymi produkcji DRE.
2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego: drzwi wewnqtrzlokalowe przylgowe

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczenie C, tylko do komunikacji

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

D.R.E. Sp. z 0.0. ,ul. Nefrytowa 4 ,Gronowo Gdrne, 82-300 Elblgg.

Zaktady Produkcyjne: ul. Nefrytowa 4, Gronowo Gdrne , 82-300 Elblgg i ul. Firmowa 2, 14-400 Pastek

5.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: System 4

7.Krajowa specyfikacja techniczna:

7a.Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b.Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

8.Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci Uwagi
zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie zawiera
Odpornos¢ na uderzenie (dotyczy drzwi przeszklonych) NPD
Wysokos$é (w Swietle przejscia) : Maks. 2226 + 3,0 mm
Reakcja elementdw na ogien NPD

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Jacek Wollschlager
Dyrektor ds. Badan i Rozwoju, Petnomocnik Zarzadu ds. ZKP
( imie i nazwisko oraz stanowisko)
Gronowo Gérne, dn.11.12.2025r.
( miejsce i data wydania)




INFORMCJA TECHNICZNA O WYROBIE DO KRAJOWEJ DEKLARAC)I WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 10/02/08/JW.

Dodatkowe wtasciwosci uzytkowe nie objete obowigzkowym zakresem deklaracji wg normy PN-EN 14351-2:2018-12

Tabela 1. Drzwi wewngtrzlokalowe plytowe z wypetnieniem plaster miodu i drzwi o konstrukcji ramowej

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego

Deklarowane wtasciwosci

Uwagi

zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Odpornos¢ na obcigzenia statyczne pionowe Klasa 1
Odpornos¢ na skrecanie statyczne Klasa 1
Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i cigzkim Klasa 1
Qdpornos¢ na uderzenie ciatem twardym Klasa 1
Klasa wytrzymatosci mechanicznej Klasa 1
Trwato$¢ Mechaniczna Klasa 3 (20 000 cykli)

*Dla drzwi Vetro E, Vetro D1, Vetro D2 — podane wyzej parametry dla wysokosci skrzydfa max 2043 mm

Tabela 2. Drzwi wewnqtrzlokalowe o konstrukcji ptytowej z wypetnieniem ptyta wiérowa otworowa i ptyta wiérowa pefna.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci Uwagi
zastosowania lub zastosowan uzytkowe

Odpornosé na obcigzenia statyczne pionowe Klasa 2*

Odpornos¢ na skrecanie statyczne Klasa 2*

Odpornosé na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim Klasa 2*

Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym Klasa 2*

Klasa wytrzymatos$ci mechaniczne;j Klasa 2*

Trwatos¢ Mechaniczna Klasa 3 (20 000 cykli)

*dla modeli :

Galeria Alu model : 12,13,21,22,23,25 , Deco model : 10, 20, 30, 40, Modern model: 10, 20, 30, 40, 50,
Plus model : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, Standard model: 30, 30s, 40, 40s, 60, Fano model : 10, 20, 20s, 30, 30s,

Arte model 10, 20, 30, 40, 50, 90, Fargo model 10, 20, 30, 40, 50, 60, Binito model : 21, 23, Standard Invest model : 70

= klasa 1

W imieniu producenta podpisat:

Jacek Wollschlager

Dyrektor ds. Badar i Rozwoju, Petnomocnik Zarzgdu ds. ZKP
( imie i nazwisko oraz stanowisko)

Gronowo Goérne, dn.11.12.2025 .
( miejsce i data wydania)

/%odpis)




