KRAJOWA DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 2/01/25/IW

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnetrzne wejsciowe typu DWA systemu D.R.E o nazwie handlowej ,,Nefryt RC3”
2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego: typ drzwi DWA w wersji bez odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (B.O.)

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do stosowania jako drzwi wewnetrzne wejsciowe i wewnetrzne (szerokos¢ przejscia ponizej 900 mm) w budownictwie
mieszkaniowym , uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego, do zastosowarn specjalnych objetych specjalnymi
wymaganiami, przeznaczenie B zgodnie z normq PN-EN 14351-2:2018-12.

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
D.R.E. Sp. z 0.0. ,ul. Nefrytowa 4 ,Gronowo Gdrne, 82-300 Elblqg.

Zaktady Produkcyjne: ul. Nefrytowa 4, Gronowo Gérne , 82-300 Elblqg i ul. Firmowa 2, 14-400 Pastek
5.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela , o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 3

7.Krajowa specyfikacja techniczna:
7a.Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej ,numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:

Centrum Techniki Okretowej S.A, Zaktad Badawczo — Rozwojowy , numery akredytacji : AB 14, AB 1241

Instytut Techniki Budowlanej , numer akredytacji : AB 023
7b.Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
8.Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie zawiera
Odpornosé na uderzenie (dotyczy drzwi przeszklonych) NPD
Wysoko$é (wymiar A ,w Swietle przejscia uwzgledniajgc prog) Maks. 2200 mm
Reakcja elementdw na ogien NPD
Wskaznik Izolacyjnosci akustycznej od dZzwiekdw powietrznych Rw (C,Ctr) = 42 (-1,-4) dB
Sity operacyjne Klasa 2
Przenikalno$¢ termiczna NPD
Przepuszczalnos$¢ powietrza klasa D
Trwatos¢ przepuszczalnosci powietrza NPD
Trwato$¢ sit operacyjnych NPD
Szeroko$é ( wymiar Awg PN-EN 14351-2:2018-12) Maks.1017 mm
Klasa wytrzymatosci mechanicznej Klasa 4
Trwatos$¢ Mechaniczna Klasa 6 (200 000 cykli)
Odpornos¢ na wtamanie RC3

9. Wtasciwoséci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jacek Wollschlager

Dyrektor ds. Badar i Rozwoju, Petnomocnik Zarzadu ds. ZKP
( imie i nazwisko oraz stanowisko)

Gronowo Goérne, dn.23.09.2025 r.
( miejsce i data wydania)
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ATEST HIGIENICZNY B.BK.60111.0051.2026

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product:  Drzwi wewnetrzne wejsciowe i techniczne systemu DRE

Zawierajacy rame (MDF, klejonka sosnowa, LVL), wypetnienie (plyte wiérowa petng, otworowa, porowata),
/ containing: plyte HDF, kleje, okucia i inne sktadniki zgodnie z dokumentacjg przedtozong do niniejszej oceny

Przeznaczony do  stosowania jako drzwi wewnetrzne w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego,
/ destined: uzytecznosci publicznej w tym w zakiadach opieki zdrowotnej i zywienia zbiorowego

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastgpujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczacymi obiektu, w ktérym ma
on by¢ uzywany. W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia wyréb musi spetniac wymagania
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 (Dz. U. 2019.595 z 29 marca 2019).

Wyroby przed zastosowaniem nalezy wysezonowa¢ do zaniku zapachu.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametréw technicznych, wiasciwosci uzytkowych i alergizujacych wyrobu. / The hygienic
certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwoérca / producer:
D.R.E. Sp.zo.0.

82-300 Elblag
Gronowo Gérne, ul. Nefrytowa 4

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

D.R.E. Sp. z 0.0.
82-300 Elblag

Gronowo Gérne, ul. Nefrytowa 4
Atest moze by¢é zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2031.02.26  or in the case
po 2031.02.26 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

p.o. Kierownika
Zaktadu Bezpieczenstwa Zd
Srodowiska

Vo

drn. med. Méciej Szczotko

Data wydania atestu higienicznego: 26 lutego 2026
The date of issue of the certificate: 26thFebruary 2026

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



