KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 25/01/25/JW

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnetrzne wejsciowe typu DWA o nazwie handlowej ,Nefryt RC2”

z oscieznicami stalowymi: hybrydowymi OSH2 i OSH LUX oraz statq 0SS2.

2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego: typ drzwi DWA

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do stosowania jako drzwi wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym,
uZytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego, do zastosowari specjalnych objetych specjalnymi wymaganiami,

przeznaczenie B zgodnie z normq PN-EN 14351-2:2018-12.

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: D.R.E. Sp. z 0.0. Ul. Nefrytowa 4, Gronowo Gdrne,
82-300 Elblqg. Zaktady Produkcyjne: ul. Nefrytowa 4, Gronowo Gérne, 82-300 Elblgg i ul. Firmowa 2, 14-400 Pastek
5.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 3

7.Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 14351-2:2018-12

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

Centrum Techniki Okretowej S.A, Zaktad Badawczo —Rozwojowy, numery akredytacji: AB 14, AB 1241

Instytut Techniki Budowlanej, numer akredytacji: AB 023
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
8.Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowarn

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Nie zawiera

Odpornosé na uderzenie (dotyczy drzwi przeszklonych) NPD
Wysokos¢ (wymiar w Swietle przejscia bez progu) Maks. 222442 mm
Reakcja elementéw na ogien NPD

Wskaznik lzolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw powietrznych
Drzwi z oscieznicg hybrydowg OSH2 i OSH LUX z progiem
Drzwi z oscieznicg statg OSS2 z progiem

Drzwi z oscieznicg hybrydowg OSH LUX z uszczelka dolng
Drzwi z oscieznicg hybrydowg OSH2 z uszczelkg dolng

Drzwi z o$cieznicq statg 0SS2 z uszczelky dolng

Rw (C,Ctr) =42 (-1,-4) dB
Rw (C,Ctr) = 41(-1;-4) dB
Rw (C,Ctr) = 42 (-1;-4) dB
Rw (C,Ctr) = 40 (-1;-2) dB
Rw (C,Ctr) = 40(-1;-3) dB

Sity operacyjne Klasa 2
Przenikalnos¢ termiczna NPD
Przepuszczalnosé powietrza klasa D
Trwatos¢ przepuszczalnosci powietrza NPD
Trwatosc sit operacyjnych NPD
Szerokos¢ (wymiar A wg PN-EN 14351-2:2018-12) Maks. 10172 mm
Klasa wytrzymatosci mechanicznej Klasa 4
Trwatos¢ Mechaniczna Klasa 6 (200 000 cykli)
Odpornos¢ na wtamanie RC2

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jacek Wollschlager

Dyrektor ds. Badan i Rozwoju, Petnomocnik Zarzadu ds. ZKP
(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Gronowo Gdrne, dn.26.06.2026 r.
(miejsce i data wydania)




